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Hohnstorf/Elbe, 12. Juni 2013 
  

Eine ruhige, alarmlose Nacht konnten die Einsatzkräfte verbringen. Lediglich im Bereich 
Bleckede wurde eine Qualmwasserstelle mit Sandsäcken abgedichtet, 
 
Im Laufe des Tages werden die Sandsackpaletten als Reserve am Deichfuß zwischen Barförde 
und Wendewisch wieder von der Bundeswehr aufgefüllt, da diese gestern anderweitig verbaut 
wurden. 
 
Die Sandkuhle ist weiterhin von 9.00 bis 19.00 Uhr für freiwillige Helfer zum Befüllen von 
Sandsäcken offen. Falls sich Schulklassen dazu entschließen, in der Sandkuhle Sandsäcke zu 
füllen: Bitte melden Sie das über das Bürgertelefon an. 
 

 
 

Auch ein Hochwasser hat seine schönen Seiten 
 

 
Die durchschnittlichen Deichhöhen betragen in 
Bleckede 12,80 m, Hohnstorf/Elbe 10,60 m, Artlenburg 10,30 m 

 
Stand: 12.06.2013 06:00 Uhr 
A. Schmidt, F. Hundhausen, M. Miske 

Ort 

Hochwasserstand  
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Hochwasserstand  
2006 

Hochwasserstand  
2011 

Hochwasserstand 
12.06.2013 06.00 

        

Bleckede 11,25 m 11,38 m 11,46 m 11,93 m 

Hohnstorf 8,70 m 9,18 m 9,23 m 9,53 m 

Artlenburg 7,80 m 8,18 m 8,32 m 8,65 m 


